
参考資料№2 

GPS信号機の電源を 1ヶ月以上OFFにした場合の注意

 弊社 GPS 信号機を初めて使用する場合、又は、１ヶ月以上電源を OFF にした場合、GPS 衛星の軌

道情報（ｱﾙﾏﾅｯｸﾃﾞｰﾀ）を受信するために最長 12.5 分掛かる場合があります。信号機の頭上に空が

見える状態にして、ﾊﾟﾀｰﾝ番号を入力し、設定ｽﾀｰﾄを押して約１５分程お待ちください。受信いた

します。 

 

１５分程度待つ。 

ﾊﾟﾀｰﾝを入れ

設定ｽﾀｰﾄを

押す 

 
 
 
 

 
 

 
 
１. ＧＰＳ衛星からの情報を全て受信すると信号灯は点滅状態から通常動作になります。 
２. 操作ﾊﾟﾈﾙの正常ﾗﾝﾌﾟが点滅から点灯になります。これで受信完了です。  （表示が消えているので、
どれかのﾎﾞﾀﾝを押し、正常ﾗﾝﾌﾟを確認してください。） 

３. 使用している間は、常に新しい情報に更新されますので、１ヶ月以内であれば、何度電顕を切ってもすぐ
受信します。 

理由 
 

前回最後に受信した

GPS 衛星からﾃﾞｰﾀｰを

もらいます。 

新たな GPS衛星からﾃﾞ

ｰﾀｰをもらいます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 弊社 GPS 信号機は、電源投入時、前回最後に受信した GPS 衛星のﾃﾞｰﾀｰをもらう仕組みになっていま

す。 

● 1 ヶ月以内の場合   最後に受信したGPS衛星のﾃﾞｰﾀをすぐにもらう事ができすぐに受信出来ます。 

● １ヶ月以上の場合   最後に受信したGPS衛星の情報が無効となりﾃﾞｰﾀｰをもらう事ができません。 

そこで、新たな GPS 衛星からﾃﾞｰﾀｰをもらう動作をします。その時間が最長 

１２.5 分掛かってしまうのです。 

 


